
Roto NT Ограничительные ножницы
Монтажная инструкция
для окон  из дерева и ПВХ
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Внимание
Все данные каталога тщательно составлены ипроверены. 
Просим принять во внимание, что могут появиться 
изменения, связанные с влиянием технического 
прогресса, изменением законодательства и истечением 
срока действия. Учитывая эти обстоятельства, мы не 
несем ответственности за точность и полноту 
содержания.Все права на печать и распространение 
принадлежатООО Рото Франк .
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фурнитуре и гарантиях“, касающееся фурнитуры Roto NT - смотри каталог ВК 10-5
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Общие указания

Устойчивая и надежная работа фурнитуры обеспечивается при 
соблюдении следующих требований:
1.  Квалифицированный монтаж фурнитуры в соответствии с инструкциями
2.  Квалифицированный монтаж окна в оконном проеме.
3.  Изготовитель окон должен выдать пользователю инструкцию по 
техническому обслуживанию и эксплуатации. 
4.  Весь комплект фурнитуры должен состоять из оригинальных деталей 
ROTO. Использование деталей от других производителей исключает любые 
гарантийные обязательства

Условия действия гарантийных обязательств 
ля крепления деталей фурнитуры использовать стальные оцинкованные 
крепежные шурупы со светлым покрытием 3,5 / 4,0 x ....  
VПолучить от производителя окон достаточное количествокрепежа для 
оконной фурнитуры, или связаться спроизводителями крепежа.  
Крепление ножниц на раме окон из ПВХ производить таким образом, чтобы 
винты проходили через стальное армирование. 
Не применять кислотосодержащие герметики.
Соблюдать предписания по остеклению

Исключение ответственности
 Изготовитель фурнитуры не несет ответственности за ненадежную работу 
или повреждение деталей фурнитуры,а также за оснащенные ею окна и 
двери, если это вызвано несоблюдением установленных правил, инструкций 
по монтажу или диаграмм применения. Гарантия распространяется только на 
оригинальные детали ROTO
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Указания по применению ограничительных ножниц

Ограничительные ножницы Roto NT
Скрытолежащий механизм фиксации  фрамужных и зенитных окон, 
срабатывающий после устранений ограничителей откидывания(напрмер, 
фрамужных ножниц).
Внимание: Применение ограничительных ножниц  не избавляет от 
необходимости применять стандартные ограничители 
откидывания(например, фрамужные ножницы) - требование предписаний и   
RAL RG 607/12. 

Общие характеристики
– Для окон из дерева и ПВХ.
– Универсальные
– Угол откидывания: 60° – 90°
– На одну створку устанавливать не менее 2 ножниц.

Область применения
– Высота створки по фальцу: 290 –  560 мм - ограничительные ножницы Тип 1 
 561 – 1200 мм - ограничительные ножницы Тип  2
– Вес створки: max. 60 кг.
– Фальцлюфт: min. 11 мм
– Глубина фальца: min. 18 мм
– Ось фурнитурного паза: 9, 13 мм

Дополнительные элементы
– Прокладки под различные профили.
– Шаблоны

  
    Позиция створки после  
  расцепления фрамужных ножниц

Позиция для мойки стекла
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Диаграмма применения (2 ограничительных ножниц)

Зависмость размеров створки от толщины стекла

Диаграмма применения

 = Недопустимая область применения
 = Ограничительные ножницы тип 1
 = Ограничительные ножницы тип 2

 30 кг. / m2 (= 12 мм толщины стекла )
 40 кг. / m2 (= 16 мм толщины стекла )
 50 кг. / m2 (= 20 мм толщины стекла 

   1 мм / m2 толщины стекла = 2,5 кг.
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Ширина створки по фальцу (ШСФ) в мм

Ограничительные ножницы тип  1

Ограничительные ножницы тип 2
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Область применения
Ширина створки по фальцу (ШСФ) 310 – 2400 мм
Высота створки по фальцу (ВСФ) 290 – 1200 мм
Вес створки ........................................ max. 60 кг.
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Области применения ограничительных ножниц  типа1/ типа 2

FFH
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Области применения ограничительных ножниц  тип 1/тип 2
ВСФ
 Тип

Опора на створке
A

Опора на раме
B

Величина откидывания 
C

Угол откидывания
D

Положения для мойки окна
E

290 – 400 Тип 1 250 45 180 – 245 33° 90°

401 – 560 Тип 1 280 75 205 – 275 27° 67°

561 – 700 Тип 2 525 170 225 – 277 22° 88°

701 – 850 Тип 2 575 220 244 – 292 19° 72°

851 – 1200 Тип 2 625 270 261 – 363 17° 62°
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Спецификация

Обозначение Артикул

Ограничительные ножницы тип 1

для ВСФ 290 – 560 мм 347 131

Ограничительные ножницы тип 2
для ВСФ  561 – 1200 мм 347 132

Опора на створке 348 277
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Обозначение Толщина / мм Артикул

Прокладки под ограничительные ножницы белые  (RAL 9016)

Прокладки 3,5 347 133

Прокладки 5,5 347 236

Прокладки 8,0 347 238

Прокладки скошенные 3,5 347 240

Прокладки под ограничительные ножницы коричневые (RAL 8019)
Прокладки 3,5 347 134

Прокладки 5,5 347 237

Прокладки 8,0 347 239

Прокладки 3,5 347 241

Шаблон, рама 349 527

Шаблон, створка 349 528

Толщина прокладки

42

28
,5

T

2 x винта  Ø 4 x 25

2 x винта  Ø 4 x 30 Прокладки

Ø
 6
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